
Tracción

BDR-AS2

Banda de Aplicación 
Específica categoría 
Premium desarrollada 
para proporcionar excelente 
rendimiento kilométrico 
en tracción de vehículos 
de medio torque/potencia.

Autopista/ Ruta

Lorem ipsum

MATRIZ 
DE APLICACIÓN

Autopista/Rutas

Fuera de camino

Larga 
distancia

Corta
distancia

EXCELENTE 
DESEMPEÑO 
KILOMÉTRICO.

DISEÑO 
INNOVADOR.

RECOMENDADA 
PARA USO 
EN RUTA 
Y AUTOPISTA.

MEJOR DESPEJE 
LATERAL DE AGUA, 
OTORGANDO 
MAYOR SEGURIDAD 
PARA EL VEHÍCULO.

EXCELENTE 
TRACCIÓN / FRENADO 
EN PISOS SECOS 
Y MOJADOS.

INFORMACIONES TÉCNICAS

APLICACIÓN

CONFIGURACIÓN
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220
235
250
260

220 mm
235 mm
250 mm
260 mm

17,5
17,5
17,5
17,5

1001872
1001873
1001875
1001876

MEDIDAS
ANCHO

DE BANDA
PROFUNDIDAD 

DE ESTRÍAS (MM)CÓDIGOS

FACILIDAD DE
MANTENIMIENTO/
ROTACIÓN

PREMIUM


